
ソーラー式
防犯灯
型式

SS2010-
XSN-Ⅱ

SS2010-
XHN-Ⅱ

器具光束
(lm)

2,000

2,000

定格
消費電力
(W)

10.5

12.5

固有
エネルギー
消費効率
（lm/W)

190.5

160.0

グリーン
購入法
適合器具

○

○

Pb

特定化学物質の含有情報
（蛍光ランプ、電池は消耗品扱いとし除く）

○

○

Hg

○

○

Cd

○

○

SS2010-
GHN-Ⅱ 2,000 12.5 160.0 ○ ○ ○ ○

Cr（Ⅵ）

○

○

PBB

○

○

PBDE
0.1wt%
以下

0.1wt%
以下

0.01wt%
以下

0.1wt%
以下

0.1wt%
以下

0.1wt%
以下

○

○

○ ○ ○

1. ○印： JIS C 0950:2008「電気･電子機器の特定の化学物質の含有表示方法」の附属書Aの表
A.1（特定の化学物質、化学物質記号、算出対象物質及び含有率基準値）及び、（社）日本照明器具
工業会技術資料135： 2008「照明器具及び照明器具関連部品の特定化学物質の含有判断基準」
の含有率基準以下を示します。

2. 含有率基準値： Pb（鉛）、Hg（水銀）、Cr（Ⅵ）（六価クロム）、PBB（ポリブロモビフェニル）、PBDE
（ポリブロモジフェニルエーテル）は0.1wt%以下、Cd（カドミウム）は0.01wt%以下
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