
ソーラーパネルの発電出力は、太陽光の強さにより変化しますが、日照条件の良い設置場所で、
晴天時に得られる日射強度が1Wh/m2相当となり、この時に最大出力となります。
最大出力20Wのソーラーパネルで、容量98Whの満充電時間は、最短で " 約5時間 " となります。
但し、日本各地域の天候要素（降雪、降雨、曇り等）や日照時間、季節や時間帯によりソーラー
パネルが建物等の日陰に入るなど、設置環境によって日照の強さと時間が大きく左右される為、
悪条件下においては、上記の点灯時間を保証できる事ではありませんので、予めご了承ください。

■ 充電時間及び天候等について

①上記のデータから得られた、夜間（日没から日出まで）の平均時間は " 約12時間 " になります。
②日没から日出までが最も短くなる夏至での、全国平均的な夜間は " 約9時間 " になります。
③日没から日出までが最も長くなる冬至での、全国平均的な夜間は " 約14時間 " になります。 

　 札幌 東京 大阪 福岡

〇 平均日照時間
夏至：14時間50分程度

日出 3：55 4：25 4：45 5：09
日没 19：18 19：00 19：14 19：32

日照時間 15：23 14：35 14：29 14：23

〇 平均日照時間
冬至：9時間45分程度

日出 7：03 6：47 7：02 7：19
日没 16：03 16：32 16：52 17：15

日照時間 9：00 9：45 9：50 9：56

■ 日本主要地域 日出から日没までの時間

※満充電98Whでの点灯可能時間目安となります。
※センサー使用時の点灯時間は、延べ点灯時間の内30%が反応した場合のシミュレーション値。
※充電池容量は経年劣化により徐々に低下します。この為、上記点灯時間は徐々に短くなります。

点灯方式 ※ソーラーのみ 出力設定 消費電力 全光束 点灯可能時間

Aモード
常時点灯 100% 10.5W 2000lm 約9時間18分

センサー待機時 30% 3.2W 600lm 約31時間6分

Bモード
常時点灯 80% 8.4W 1600lm 約11時間42分

センサー待機時 24% 2.5W 480lm 約38時間54分

Cモード
常時点灯 60% 6.3W 1200lm 約15時間36分

センサー待機時 18% 1.9W 360lm 約51時間54分

センサー使用時
※平均出力値

100%モード 51.0% 5.4W 1020lm 約18時間18分

80%モード 40.8% 4.3W 816lm 約22時間54分

60%モード 30.6% 3.2W 612lm 約30時間30分

型番：SS2010-XSN-Ⅱ　ソーラーパネル：20Wp　充電池容量：98Wh

■ 各モードの点灯可能時間

SICソーラー式LED防犯灯 補足


