
DAM
カラオケ機器設定
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①オーナーモードに入ります。
　※営業モード中にコマンダーパネルのメニューをタッチし
　　『選曲番号』をタッチ→『９８３予約』をタッチ
　※パスワード設定をしていなければオーナーモードに入ります。

②『環境設定』をタッチ→上段項目の『その他』をタッチします。

③『サブアウト設定』の『カラオケ』をタッチして選択してください。

④以上で設定は完了です。『戻る』を押して営業モードに戻ります。

● DAM-XG5000シリーズの設定

①サービスモードに入ります。
　※コマンダーパネルの（－）と（＋）を押しながら『電源ボタン』を押します。

②『５.カラオケ設定』を選択します。

③カラオケ設定内の『６.サブアウト端子』を選択します。

④サブアウト端子設定の『３.カラオケ出力』を選択します。

⑤以上で設定は完了です。『演奏中止』を押して営業モードに戻ります。

● DAM-XG9000 / DAM-XG8000 / DAM-XG7000 / G100X
　 各シリーズの環境設定
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④サブアウト端子設定の『３.カラオケ
出力』を選択します。

以上で設定は完了です。『演奏中止』
を押して営業モードに戻ります。

コマンダーのミュージックボリュー
ムに連動して、マジックボールの反
応が変化します。

マジックボール-カラオケ機器を接続PINコードで繋ぎ
コマンダーモードから『サブ出力』に設定してください

③カラオケ設定内の『６.サブアウト
端子』を選択します。

②『５.カラオケ設定』を選択します。

①サービスモードに入ります。
『－』『＋』『電源ボタン』を同時に押
します。

※LINE出力を得るためにサービスモードでサブアウト出力を変更する必要があります。

● DAM-XG9000 / DAM-XG8000 / DAM-XG7000 / DAM-XG7000Ⅱ
　 各シリーズの録音出力設定



JOYSOUND
カラオケ機器設定
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● JOYSOUND MAX / MAX GO / JS-FX10 / JS-FX5
　 各シリーズの環境設定

①サービスモードに入ります。
『♭』『♯』を同時に押します

②『環境設定』を選択し、
次画面『外部入出力設定』を選択、
次画面『外部出力設定』を選択、
次画面『ミックス２』を選択します。

カラオケ演奏 〇 〇 × 〇

音声出力

録音出力マイクサブ出力ミキシング
ミュージック

③『ミックス2』画面でカラオケ演奏を
以下のように変更します。

④変更後『決定』ボタンを押し、
『戻る』でアクセスコマンダ初期画
面に戻ります。
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● JOYSOUND MAX / MAX GO / JS-FX10 / JS-FX5
　 各シリーズの録音出力設定

マジックボール-カラオケ機器を接続PINコードで繋ぎ
コマンダーモードから『録音出力』に設定してください

※LINE出力を得るためにサービスモードでサブアウト出力を変更する必要があります。

⑤アクセスコマンダ初期画面で、『サ
ウンド設定』を選択します。

⑥『音量初期値』を選択、
次画面で『録音出力』を選択します。

⑦『ミュージック出力音量』を『36』に
設定後『戻る』ボタンを押します。

※出力音量数値に関しては、弊社
　推奨値となります

以上で設定は完了です。営業モード
に戻ります。

[備考]

※ 録音出力設定後は、前面のミュー
ジックボリュームに連動せず、安定
した動作を実現します。


